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Подготовка Смешивание Нанесение Высыхание Обработка Хранение 

 
 
 
 
 
 
 

См. технические 
карты продуктов 

 

 
 
 
 
 
 
 

Пропорция 
смешивания 2 
компонентов 

 
 
 
 
 
 
 

Наносить 
пистолетом 

 
 
 
 
 
 
 

Время отверждения 
(высыхания) 

 
 
 
 
 
 
 

Слегка 
прошлифовать 

 
 
 
 
 
 
 

Хранить в 
прохладном месте 

 
 
 
 
 
 
 

Обезжирить 

 
 
 
 
 
 
 

Пропорция 
смешивания 3 
компонентов 

 
 
 
 
 
 
 

Наносить шпателем 

 
 
 
 
 
 
 

Испарение 

 
 
 
 
 
 
 

Ручная сухая 
обработка 

 
 
 
 
 
 
 

Предохранять от 
мороза 

 
 
 
 
 
 
 

Встряхнуть 

 
 
 
 
 
 
 

Добавить 
отвердитель 

 
 
 
 
 
 
 

Наносить кистью 

 
 
 
 
 
 
 

Время сушки 
инфракрасными 

лучами 

 
 
 
 
 
 
 

Ручная мокрая 
обработка 

 
 
 
 
 
 
 

Время 
складирования 

  
 
 
 
 
 
 

Рабочая вязкость 

 
 
 
 
 
 
 

Наносить 
аэрозолем 

  
 
 
 
 
 
 

Механическая сухая 
обработка 

 
 
 
 
 
 
 

Беречь от влаги 

  
 
 
 
 
 
 

Применять 
измерительную 

линейку 

   
 
 
 
 
 
 

Механическая мокрая 
обработка 

 
 
 
 
 
 
 

Закрыть банку 

  
 
 
 
 
 
 

Долговечность 
смеси potlife 

    
 
 
 
 
 
 

Содержит 
изоцианаты 

  
 
 
 
 
 
 

Перемешивать 
вручную 
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